
Omschrijving:
Kleurloos, voorstrijkmiddel voor het wegnemen
van te grote zuigkracht van de ondergrond, op
basis van kunsthars-dispersie. Voor binnen.

Toepassing:
Bij sierpleisterafwerking te gebruiken op nieuw
pleister- of stucwerk. Bij een latexafwerking te
gebruiken op pleisterwerk, gipsplaat, baksteen e.d.

Eigenschappen:
- Goede indringend vermogen.
- Reukarm. 
- Sneldrogend.
- Vermindert de zuiging van de ondergrond.
- Zorgt bij latexafwerking voor een groter 

uitstrijkvermogen.

Kleur:
Melkachtig wit, droogt kleurloos op.

Verwerking: 
Al roerend verdunnen met 4 delen water. 
In 1 laag aanbrengen met een kwast, 
blokkwast of vachtroller.

Verbruik:
In de verhouding 1 : 4: Ca. 12-15m2 / ltr.

Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%:
Droog na ca. 2 uur. 
Afwerken na volledige uitharding (ca. 6 uur).

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond:
De ondergrond moet vlak, schoon, droog, stof- 
en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren.
Loszittende en onstabiele lagen verwijderen
en herstellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Onverzeepbare 
synthetische 
kunstharsdispersie.

Oplosmiddel: Water

Vaste 
bestanddelen: 10% in gewicht (verdund 

produkt)

S.G.: Ca. 1,00

Viscositeit: 20 sec. din. cup 4 
(verdund product)

VOC gehalte nihil

Tint: Melkwit, 
na droging kleurloos.

Verdunning: Water

Gevarenklasse: 
Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend
op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
In geval van inslikken, onmiddellijk een arts
raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Reinigen 
gereedschap: Water en zeep

Prestaties: 
Fixeert de ondergrond. Vergemakkelijkt het
aanbrengen en verhoogt het rendement van
volgende lagen.

Opslag: 
Min. 12 mnd. in goed gesloten originele verpak-
king op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen:
Als voorstrijkmiddel bij sierpleisters niet
onverdund gebruiken. Niet verwerken bij
temperaturen lager dan +5°C. Vers gecemen-
teerde ondergronden minimaal 6 weken laten
uitharden. 

Restanten:
Restanten afgeven bij de inzameldienst voor
chemisch afval.

nr.: datum: 01-03-2003

De doeltreffendheid van onze systemen is 
gebaseerd op materiaal-ontwikkelingen van 
de grondstoffenleveranciers en onze praktijk-
ervaringen. Desondanks kunnnen wij niet 
zondermeer aansprakelijk zijn voor het volgens
die systemen vervaardigde werk, daar het
uiteindelijk resultaat mede bepaald wordt
door de staat van de ondergronden en andere
faktoren, die buiten onze controle vallen. 
Met deze uitgave zijn eerder verschenen
technische merkbladen ongeldig.
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