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DUNPLEISTER 

Omschrijving: Gebruiksklare, kalkvrije, goed vullende, 
gemakkelijk verwerkbare egalisatie- en reparatiepleister op 
basis van kunstharsdispersie. Zorgt voor een strakke, 
gladde basis voor latex- of behangafwerking op minerale 
en/of kunstharsgebonden ondergronden. Voor binnen. 
 
Toepassing: Geschikte ondergronden zijn o.a. beton, 
gipskartonplaten, fijn schuurwerk, wit- en blauw 
pleisterwerk, plaatmateriaal, enz. 
 
Eigenschappen: 
- Uitstekende hechting 
- Nagenoeg onverzeepbaar 
- Hoge vulkracht 
- Laag materiaalverbruik 
 
Kleur: Wit. 
 
Verwerking: Goed roeren voor gebruik. Gelijkmatig 
aanbrengen met een RVS-spaan. Bij verwerking in dikke 
lagen van meer dan 2 mm is het beter stukadoorgips toe 
te voegen in de verhouding van 3 delen dunpleister op 1 
deel stukadoorgips. 
 
Verdunning: Indien nodig met maximaal 2% water. 
 
Verbruik: Sterk afhankelijk van de ondergrond. 
 
Droogtijd bij 23°C. en rel. vochtigheid 65%: 
Droog na ca. 24 uur. 
 
SYSTEEM-OPBOUW 
 
Ondergrond: De ondergrond moet draagkrachtig, vlak,  
schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. 
 
Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met SPS 
Voorstrijkmiddel. 
 
Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en 
ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan voorbehandelen met 
SPS Hechtgrond of Voorstrijkmiddel. 
 
Poederende ondergronden: Grondig reinigen met 
schoon water en laten drogen. Eerst voorbehandelen met 
SPS Fixeermiddel. 
 
Niet watervaste verflagen (veegvast): Geheel eraf 
wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan 
behandelen met SPS Fixeermiddel. 
 
Beton: Eventuele ‘slikhuid’ en poeder grondig  
verwijderen met een borstel. Voorbehandelen met 
Betonhechter, dan een (gips)pleisterlaag aanbrengen. 
Daarna voorbehandelen met SPS Hechtgrond of 
Voorstrijkmiddel. 
 
Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met SPS 
Grondeermiddel. 
 
Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en 
vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Daarna 
voorbehandelen met SPS Voorstrijkmiddel. 
 
Draagkrachtige verflagen: Reinigen, vervolgens 
glanzende verflagen eerst mat schuren en ontstoffen. 
Daarna voorbehandelen met SPS Voorstrijkmiddel. 
 
Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of 
roet: Afwassen met water en een ontvettingsmiddel en 
goed laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met SPS 
Isoleermiddel. 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Bindmiddel:   Copolymeerdispersie 
 
Vaste bestanddelen: ca 70 m/m % 
 
Oplosmiddel:   Water 
 
S.M.:    ca. 1,75 g/ml 
 
Viscositeit:   Pasteus 
 
Glansgraad:   Mat 
 
Tint:    Wit 
 
Verdunning:   Water 
 
Gevarenklasse:   zie MSDS 
 
Reinigen gereedschap:  Water en zeep 
 
Opslag: Minimaal 8 maanden in goed gesloten originele 
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan  
+8°C. en relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80%. Vers 
gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten 
uitharden. 
 
Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt 
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 

 


