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Smartcleaner 

Omschrijving  

Smartcleaner is speciaal ontwikkeld voor het snel 
en veilig verwijderen van resten stickerlijm, bitumen, 
pur, teer en lijmachtige polyurethaan, kitten, olie, 
tectyl, plakbandresten en vele andere kleverige 
resten. Ook uitermate geschikt voor het reinigen van 
gereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen 
van wassen en vetten, maar ook voor het reinigen 
van voertuigen.  
Smartcleaner is gebaseerd op natuurlijke 
grondstoffen en is zuinig in gebruik. 
 
Eigenschappen  

- Eenvoudig in gebruik  
- Zeer effectief  
- Citrus geur 
 
Verwerking 

Spuit Smartcleaner op het vervuilde oppervlak, even 
laten inwerken en verwijderen met een doek. Bij 
sterke vervuiling behandeling herhalen tot het 
gewenste resultaat is bereikt. Niet toepasbaar op 
rubber en polystyreen. Op kunststoffen altijd eerst 
een proef plaatsen en naspoelen. Test de 
verdraagzaamheid van de ondergrond middels een 
proefstuk, altijd! 
 
Verwijdert geen uitgeharde verf, - polyurethaankit 

en dergelijke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 

 
Inhoud :  500 ml  

 
Basis:   Terpeen 

 
VOS-gehalte :  100 m/m % 

 
Gevarenklasse:   Zie MSDS 

 
Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten 

originele verpakking op droge, koele en vorstvrije 
plaats. 
 
Algemeen: Niet verwerken beneden de 10°C. 

Buiten niet bij dreigende regen, vorst of in de volle 
zon aanbrengen. Spuitbus dient op 
kamertemperatuur te zijn (min. 15°C.). Spuitbus 
nooit op warmtebron plaatsen. 
 
Restanten: De stof en de verpakking naar 

inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval 
brengen. 
 


