TECHNISCH MERKBLAD

Omschrijving:

Zeer krachtig, gelvormig afbijtmiddel. Door de gelvorm
drupvrij en daardoor goed toepasbaar op verticale
oppervlakken. Langdurige werking doordat de gel
nagenoeg niet verdampt. Methyleenchloridevrij,
oplosmiddelarm. Voor binnen en buiten.

Toepassing:

Verwijdert zowel oplosmiddelhoudende (alkyd) als
watergedragen (acryl) lakken, beitsen, vernis en div.
industrielakken.

Eigenschappen:

De afbijt is minder milieu belastend en veiliger in gebruik
dan conventionele afbijtmiddelen. Door zijn sterke gel
structuur is de afbijt drup vrij en zeer goed toepasbaar op
verticale oppervlakken.

Ondergrond:

Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal (uitgezonderd
aluminium) Bij een kuststof ondergrond vooraf het
oppervlak testen op een onopvallende plek.

Verwerking:

Breng de afbijt met een platte kwast in een volle laag op
de te verwijderen verf aan, draag hierbij
werkhandschoenen. Laat de afbijt +/- 30 minuten voor
water gedragen verf (acryl) of +/- 60 minuten voor
oplosmiddel houdende verf (alkyd) inwerken. Naargelang
de laagdikte en ouderdom van de verflaag zal de inwerktijd
verlengt en/of de behandeling herhaald moeten worden.
Verwijder hierna de oude verflaag met een verfkrabber of
plamuurmes. Bij moeilijke of bewerkte opperviakken kan
men staalwol gebruiken. Na het verwijderen de
ondergrond reinigen met water en goed laten drogen.

Verbruik: sterk athankelijk van aard van
ondergrond/verfsoort.

AFBIJTMIDDEL

Technische gegevens:

pH: +/-2

Viscositeit: gelstructuur

Reinigen

gereedschap: na gebruik direct reinigen met water
en zeep.

Kleur: kleurloos

Viampunt: >65°C

Gevarenklasse: zie MSDS

Prestaties: Minder milieu belastende, snelwerkend
verfafbijtmiddel.

Opslag: Min. 12 mnd. in goed gesloten originele
verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de
volle zon aanbrengen. Na gebruik de verpakking goed
sluiten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt
voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk
zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle

vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.
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